
I

Mouvement ancre, seconde au centre directe, quantidme instantand d guichet noy6 dans la platine, remise
en date rapide

Lever movement, direct sweep second, instantaneous date showing through aperture in dial countersunk in
the plate, quick date-setting

Ankerwerk, Zentralsekunde direkte Ubertragung, Datum sichtbar durch Fenster im Zifferblatt mit pl6tzlich
schaltender Wechselvorrichtung, im Werkboden versenkt, Schnell-Datumeinstellung

Gal. 1861

21 600 alternances

Ca ract6ristiques techn iques
Dimensions en mm

FABR IoUE D,EBAUCHES ET DE FINISSAGES

A. SCHILD S.A.. GRENCHEN
(SUISSE)

11%"', 1861

Gage

Diamdtre d'encageage .

Diamdtre total
Hauteur sur ponts sans quantidme
Hauteur totale avec quantidme
Hauteur du filet
Hauteur axe de tige .

Echappement

Distance roue-ancre
Distance ancre-balancier.
Diamdtre de la roue .

Diamdtre du trou de la roue.
Hauteur du plateau

Diametre du trou du plateau

Distance de cheville
Angle de lev6e du balancier

Balancier annulaire

Diamdtre total
Diamdtre du trou .

Hauteur de la serge .

Epaisseur du bras

Virole

Diamdtre total .

Diamdtre du trou .

Hauteur

Piton

DiamAtre .

Longueur pour spiral plat
Diamdtre pour porte-piton mobile
Longueur pour porte-piton mobile

25.60
26.00

3.20
3.20
1.10
1.81

0.60
1.00
0.50
0.90

Barillet et bonde

Diamdtre int6rieur du tambour 10.45

Hauteur disponible pour ressort 1.09

Diamdtre de la bonde 3.00

Ressort de barillet (i titre d'orientation)

3.05
3.40
5.35
0.40
o.75
0.36
0.75

52"

Hauteur
Epaisseur
Longueur

1.00
o.12

. 340

9.75
0.90
0.50
o.22

Aiguillage

Diamdtre ajustement d'aiguille de minute O.9O

Diamdtre ajustement d'aiguille d'heure, c6ne 1' . 1.50
Diamdtre ajustement d'aiguille de seconde O.21 /O.23

Tige de remontoir

Diamdtre du filetage 0.90

Cadran

Diamdtre trous de pieds dans la platine 0.90
La position des pieds est la m6me que celle des
calibres 1711, 1713, 1715, 1717, 1747, 1749,
1799, 1838, 1839, 1863, 1871,1 873,1881,1883,
1 893. 1 901. 1 903

0.90/1.10
0.48
0.40
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Fournitures du calibre de base 1860
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No LISTE DES FOURNITURES No. LIST OF MATERIALS Nr B ESTAN DTEI LE

100
'105
118
121 I

125
163 I
182
195
201 I
210
227
240
243
255
260
301
5tt
55U
346

401
407
410
415
420
423
425
430
435
440
443
445
450
468

703

710
714
721
723
728

770

51 02
51 05
51 18
5't21
5125
531 1

5330

5346

541 5
5423
5425
5443
5445
5468
5738
5750

Plati ne
Pont de barillet
Pont combin6
Coq pour pour dispositif

amortisseur, spiral plat
Pont d'ancre
Tube de centre
Barillet avec couvercle
Arbre de barillet
Grande moyenne
Roue moyenne
Roue de seconde au centre
Chauss6e lantern6e
Chauss6e non lantern6e
Roue des heures
Roue de minuterie
Raquette pour spiral plat
Coqueret
Plaque de contre-pivot, pour balancier
Plaque de contre-pivot dessous, poul roue

d'ancre
Tige de remontoir
Pignon coulant
Pignon de remontoir
Rochet
Roue de couronne
Noyau de roue de couronne
Cliquet
Ressort de cliquet
Bascu le
Ressort de bascule
Tirette
Ressort de tirette.
Renvoi
Plaque de maintien de la chauss6e

Roue d'ancre pivot6e, pour contre-pivot
dessous

Ancre montee
Tige d'ancre
Balancier avec spiral plat
Axe de balancier
Axe de balancier pour dispositif

amortisseur
Plateau
Ressort de barillet

Vis de fixage
Vis de pont de barillet
Vis de pont combin6
Vis de coq
Vis de pont d'ancre
Vis de coqueret
Vis de plaque de conlre-pivot, poul

balancier
Vis de plaque de contre-pivot dessous,

pour roue d'ancre
Vis de rochet
Vis de noyau de roue de couronne
Vis de cliquet
Vis de tirette
Vis de ressort de tirette
Vis de plaque de maintien de la chauss6e
Vis de piton
Vis de cadran

100
105
118
121 I

730
770

125
1 631
182
195
2O1 I
210
227
240
243
255
260
301
311
330
346

401
407
410
415
420
423
425
430
435
440
443
445
450
468

703

710
714
721
723
laa

5102
51 05
5l18
5121
5125
531 1

5330

5346

541 5
5423
5425
5443
5445
5468
5738
5750

Plate
Banel bridge
Combined bridge
Balance cock for

shock-protecting device, flat hairspring
Pallet cock
Center pipe
Barrel and cover
Barrel arbor
Large driving wheel
Third wheel
Sweep second wheel
Cannon pinion with clanl notch
Cannon pinion without clam notch
Hour wheel
Minute wheel
Regulator for flat hairspring
Upper cap iewel with end-piece, for balance
Lower cap jewel with end- piece, foI bala nce
Lower cap jewel with end-piece, for

esc. wheel
Winding stem
Clutch wheel
Winding pinion
Ratchet wheel
Crown wheel
Crown wheel core
Click
Click spring
Yoke
Yoke spring
Setting lever
Setting lever spring
Setting wheel
Cannon pinion guard

Escape wheel and pinion, for lower
end-piece

Jewelled pallet fork and staff
Pallet staff
Balance with flat hairspring, regulated
Balance staff, pivoted
Balance staff for shock-plotecting device

Roller
Mainspring

Case screw
Barrel bridge screw
Combined bridge screw
Balance cock screw
Paliet cock screw
Upper end-piece screw. for balance
Lower end piece-screw, for balance

Lower end-piece screw, for escape wheel

Ratchet wheel screw
Crown wheel core screw
Click screw
Setting lever screw
Screw for setting lever spring
Screw for cannon pinion guard
Hairspring stud screw
Dial screw

100
105
118
121 I

125
1 63/
182
'195
201 I
210
227
240
243
255
260
301
311
330
346

401
407
410
415
420
423
425
430
435
440
443
445
450
468

703

710
714
721
723
728

730
77Q

5102
51 05
51 18
5121
5125
531 1

5330

5346

541 5
5423
5425
5443
5445
5468
5738
5750

Werkplatte
Federhausbrricke
Kombinierte Briicke
Unruhkloben f0r

Stoss-Sicherung, Flachspirale
Ankerkloben
Zentru m I agerro h r
Federhaus mit Deckel
Federwelle
G rossbodenrad
Kleinbodenrad
Zentrumseku ndenrad
Laternen-Minutenrohr
Minutenrohr, glatt
Stu ndenrad
Wechselrad
Riicker f rir Flachspirale
R i.ickerpliittchen
Decksteinpliittchen f Lir Unruh
Decksteinpldttchen unten, f iir Ankerrad

Aufzugwelle
Schiebetrieb
Aufzugtrieb
Sperrad
Kronrad
Kronradkern
Spetrkegel
S penkegelfeder
Wippe
Wippenfeder
Stellhebel
Stellhebelfeder
Zeigerstellrad
M inutenro hr- Halter

Ankerrad mit Trieb, frir Deckstein unten

Anker mit Welle
Ankerwelle
Unruh mit Flachspirale
Unruhwelle
Unruhwelle f 0r Stoss-Sicherung

H ebelscheibe
Zugtedet

Werkbef estigungs-Schra ube
FederhausbrLicken-SchIaube
Schraube f tir kombinierte Brticke
U nru hkloben - Schraube
Ankerkloben - Schrau be
R ilckerpldttchen - Schraube
Decksteinplettchen- Schraube f ir Unruh

Decksteinplettchen-Schraube unten,
f0r Ankenad

Sperra d - Sc hra u be
Kronrad- Kern-Schraube
S pe rrkeg e l - Sc hra u be
Stell hebel - Schrau be
Stellhebelfeder-Schraube
Schraube f i.ir Minutenrohr- Halter
Spiralkkitzchen-Schraube
Zifferblatt- Schrau be



Fournitures particulidres au quantidme cal. 1861

?.5--98.,

No I .'rtr DES FouRNrruRES I "o. I lrsr oF MATERTALS I rr. I BESTANDTEI LE

100
2535
2543
2557
2558
2575
2576
2632/1

2633

5750
t2535
i2543
t2633

Platine
Plaque de maintien de I'indicateur de quant.
Boue interm6diaire de quantidme
lndicateur de quantidme
Roue des heures double denture
Ressort du sautoir de quantidme
Sautoir de quantiCme
Bascule de d6clenchement de l'indicateur

de quantidme, mont6e
Ressort de bascule de declenchement de

l'indicateur de quantiCme
Vis de cadran
Vis de plaque de maintien de l'indicateur
Vis de roue interm6diaire de quantidme
Vis de ressort de bascule de declenchement

100
2535
2543
2557
2558
2s7s
2576
2632/1

2633

5750
52s35
52543
52633

Plate
Date indicator guard
lntermediate date wheel
Date indicator
Double-toothing hour wheel
Date jumper spring
Date jumper
Unlocking yoke tor date indicator, mounted

Unlocking yoke spring for date indicator

Dial screw
Screw for date indicator guard
lntermediate date wheel screw
Unlocking yoke spring screw

I 1O0 | Werkplatte
2535 | Halteplatte fiir Datumanzeiger
2543 | Datum-Zwischenrad
2557 | Datumanzeiger
2558 | Stundenrad mit Doppelzahnung
2575 I Feder fiir Datumsperre
2576 | Datumsperre
.2632/11 Auslcisungswippeffir Datumadzeiger,

I montiert
2633 | Auslosungswippenfeder fiir Datum-

I anzerger
5750 | Zifferblatt-Schraube

52535 | Halteplatte-SchraubefiirDatumanzeiger
52543 | Datum-Zwischenrad-Schraube
52633 I Schraube fiir Ausldsungswippenfeder
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