
Mouvement ancre, seconde au centre directe, quantidme instantan6 et jour d guichet, remise en date rapide,
21 600 alternances

Lever movement, direct sweep second, instantaneous date and name of day showing through aperture
in dial, quick date-setting, 21 600 vibrations

Ankerwerk, Zentralsekunde direkte Ubertragung, Datum und Tage sicfitbar durch Fenster im Zifferblatt,
mit pltitzlich schaltender Wechselvorrichtung, Schnell-Datumeinstellung, 21 600 Halbsdrwingungen

Cal. 1904

Gal. 1914

Cal. 1914 Avec correcteur de quantidme par pression sur la tige

FABRIOUE D'EBAUCHES ET DE FINISSAGES

A. SCHILD S.A., GRENCHEN
(SUISSE)

Cage

Diamdtre d'encageage
Diamdtre total
Hauteur sans calendrier
Hauteur totale avec calendrier
Hauteur du filet avec calendrier
Hauteur axe de tige avec calendrier .

Hauteur m6canisme de calendrier

Echappement

Distance roue-ancre
Distance ancre-balancier
Diamdtre de la roue
Diamdtre du trou de la roue
Hauteur du plateau

Diamdtre du trou du plateau

Distance de cheville
Angle de lev6e du balancier

Piton

Diamdtre pour porte-piton mobile
Longueur pour porte-piton mobile

Caract6ristiq ues tech n iq ues
Dimmensions en mm

25.60
26.00
4.00
4.75
1.85

2.85
o.75

3.05
3.40
5.35
0.40
o.75
0.36
o.75

<t0

Spiral (ir titre d'information)

No CGS 1.40

Balancier annulaire

Diamdtre total 10.30

Diametre du trou 0.90
Hauteur de la serge 0.52
Epaisseur du bras O.22

Virole

Diamdtre total 0.90/1.10
Diamdtre du trou O.48

Hauteur 0.50

Barillet et bonde

Diamdtre int6rieur du tambour 10.45

Hauteur disponible pour ressort 1.57

Diamdtre de la bonde 3.00-'

Ressort de barillet (a titre d'information)

Hauteu r 1

Epaisseur 0
Longueur .360
Moment de force Mo en g.mm 980- 1 020

Aiguillage

Diamdtre ajustement d'aiguille de minute . O.9O

Diamdtre ajusiement d'aiguille d'heure, c6ne 10 1.50

Diamdtre ajustement d'aiguille de seconde O.21 /0.23

Tige de remontoir

Diamdtredufiletage .., .:. 0.90

Cadran

Diamdtre trous de pieds dans la platine 0.90
La position des pieds est la mCme que celle des

calibres 1711, 1713, 1715, 1717, 1747, 1749, 1799, 1861,

1863, 1881, 1883, 1886, 1893, 't9C1, 1903, 1906, 1911,

1913, 1916, 1981, 1983, 1986, 1993, 1996
0.60
1.35



Fournitures du calibre de base 190O
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BESTANDTEILE

Platine
Pont de barillet
Pont combine
Coq pour porte-piton et pour dispositif

amortisseur, spiral plat
Pont d'ancre
Tube de centre
Barillet avec couvercle
Arbre de barillet
Grande moyenne
Roue moyenne
Roue de seconde au centre
Chaussee lanternee
Chaussee non lantern6e
Roue des heures
Roue de minuterie
Raquette pour porte-piton mobile,

pour spiral plat
Porte-piton mobile, pour spiral plat

Tige de remontoir
Pignon coulant
Pignon de remontoir
Rochet
Roue de couronne
Bague de roue de couronne
Cliq uet
Ressort de cliquet
Bascule
Ressort de bascule
Tirette
Ressort de tlrette
Renvoi
Plaque de maintien de la chauss6e

Roue d'ancre pivotee
Ancre mont6e
Tige d'ancre
Balancier avec spiral plat
Axe de balancier pour dispositif

amortisseur
Plateau
Ressort de barillet

Vis de fixage
Vis de pont de barillet
Vis de pont combine
Vis de coq
Vis de pont d'ancre
Vis de rochet
Vis de roue de couronne
Vis de cliquet
Vis de tirette
Vis de ressort de tirette
Vis de plaque de maintien de la chauss6e
Vis de piton
Vis de cadran

Werkplatte
Federhausbriicke
Kombinierte Brricke
Unruhkloben tLlr Spiralklotzchen-

Trager und Stoss-Sicherung, Flachspirale
An kerkloben
Zentrum lagerrohr
Federhaus mit Deckel
Federwelle
G rossbodenrad
Kleinbodenrad
Zentrumseku ndenrad
Laternen-l\4 i n uten rohr
lvlinutenrohr, glatt
Stu nden rad
Wechselrad
Rilcker f 0r beweglichen Spiralkl6tzchen-

Trdger, f0r Flachspirale
Beweg I i cher Spi ral klotzche n -Trager,

fUr Flachspirale
Aufzugwelle
Sch iebetrieb
Aufzugtrieb
Sperrad
Kro n rad
Kron radring
Sperrkegel
Sperrkegelfeder
Wippe
Wi ppenfeder
Stellhebel
Stellhebelfeder
Zeigerstellrad
M in uten roh r-Halter

Ankerrad mit Trieb
Anker mit Welle
Ankerwelle
Unruh mit Flachspirale
Unruhwelle f 0r Stoss-Sicherung

Hebelscheibe
Zugfeder

Werkbefesti g ungs-Schrau be
Federhausbrricken-Sch raube
Schraube lUr kombinierte BrUcke
U n ru hkloben-Schrau be
An kerkloben-Sch rau be
Sperrad-Sch raube
Kron rad-Sch raube
Sperrkegel-Sch rau be
Stellhebel-Sch raube
Siellhebelfeder-Schrau be
M inuten rohr-Halter-Sch rau be
Spiralklotzchen-Schrau be
Zifferblatt-Sch raube

100
105
118
12'l

163/
142
195
201 /
210
227
240
243
255
260
307/

125
1 63/
142

2O1 /
210
227
240
243
255
260
307 /

401
407
4t0
415
420
422
425
430
435
440
443
445
450
468

705
710
714

728

375

401
407
410
415
420
422
425
430
435
440
443
445
450
468

705
710
714
721
72A

730
770

5102
5105
5118

541 5
5420
5425

5445
5468
5738
5750

730
770

5102
5105
5118
512'l
5125
541 5
5420
5425
5443
5445
5468
5738
5750

121 /31 Balance cock for stud holder and
I for shock-protecting device, flat hairspring

tzs I Pallet cock
163/11 Center pipe
1a2 I Barrel and cover

201/11 Large driving wheel

227 I Sweep second wheel
24O I Cannon pinion with clam notch
z+s I Cannon pinion without clam notch

3O7/11 Regulator for adjustable slud holder,
I for flat hairspring

SzS I Adjustable stud holder, for flat hairspring

468 I Cannon pinion guard

705
710
714
721
724

730
770

Escape wheel and pinion with straight pivots
Jewelled pallet fork and staff
Pallet staff
Balance with flat hairspring, regulated
Balance staff for shock-protecting device

Roller
M ai nspri ng

Case screw
Barrel bridge screw
Combined bridge screw
Balance cock screw
Pallet cock screw
Ratchet wheel screw
Crown wheel screw
Click screw
Setting lever screw
Screw for setting lever spring
Screw lor cannon pinion guard
Hairspring slud screw
Dial screw
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Fournitures particulidres au quanti6me et jour d guichet cal. 1904

Yv
5750 52535

?€

52555 52577

H
a

52633

10o I Platine
145 | Support de cadran

2535 Plaque de maintien de I'jndicateur de quant.
2555 Roue entraineuse du calendrier
2557 | lndicateur de quantieme
255A Roue des heures double denture
2561/2 Etoile des jours avec disque non dOcalqud
2575 | Ressort du sauLolr de quantidme
2576 | Sautoir de quantieme
2577 I Sautoir des iours
2632/11 Bascule de d6clenchement de l'indicateur

de quantieme. mont6e
2633 Ressort de bascule de d6clenchement de

5750
52535

52577
52633

I'indicateur de quantieme
Vis de cadran
Vis de plaque de maintien de I'indicateur
Vis de roue entraineuse du calendrier
Vis de sautoir des jours
Vis de ressort de bascule de d6clenchement

Fournitures particulidres au correcteur de quantidme cal, 1914
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26321445 2608

145 Dial rest
2535 Date indicalor guard
2555 Calendar driving wheel

2558 | Double-toothing hour wheel
?561 /21 Day star with disk not transferred
2575 I Date jumper sprino

263211 Unlocking yoke for date indicator,
mounted

ZOSS ] Unlocking yoke spring lor date indicator

5750 | Dral screw
52535 | Screw for date indicator guard
52555 Screw for calendar driving wheel
5251 | j DaV tumper screw
52633 I Unlocking yoke spring screw

Werkplatte
Zifferblatt-Stritze
Halteplatte f rlr Datumanzeiger
Kalender-M itnehmerrad
Datumanzeiger
Stundenrad mit Doppelzahnung
Tagesstern-Scheibe ohne Druckbild
Feder lUr Datumsperre
Datu msperre
Tagessperre
Auslosungswippe fLlr Datumanzeiger,

m ontiert
Auslosungswippenfeder f0r Datumanzeiger

Zifterblatt-Schrau be
Halteplatte-Schraube fur Datumanzeiger
Schraube frir Kalender-Miinehmerrad
Tagessperre-Schrau be
Schraube f0r Auslosungswippenfeder

LISTE DES FOURNITURES LIST OF MATERIALS I Nr.

Platine
Tige de remontoir
Bascule
Tirette
Ressort de tirette
Ressort de rappel de tirette
Levier de bascule de d6clenchement
Bascule de d6clenchement de I'indicateur

de quaniieme, mont6e
Vis de ressort de rappel de tirette

Plate
Winding stem
Yoke
Setting lever
Setting lever spring
Setting lever return-spring
Unlocking yoke lever
Unlocking yoke for date indicator, mounted

Screw for setting lever return-spring

Werkplatte
Aufzugwelle
Wippe
Stell hebel
Stel lhebelfeder
RLlckstel lhebelfeder
Auslosungswippehebel
Auslosungswippe f Lir Datumanzeiger,

m o ntiert
Schraube f0r Rrickstellhebelfeder

Printed in Switzerland


