sans seconde

Cal. 930 [y

6°,"

73/, calendrier a bague

Baumgartner freres S.A.
Grenchen/Suisse




BAUMGARTNER FRERES S.A. GRENCHEN (Suisse)

BF

Cal. 930

6°%"+ 7% " rond sans seconde
avec échappement ancre a goupilles

63/4'" 17 rubis 73/
Caractéristiques du calibre:
Aiguillage: Hauteur chaussée . 1,95
Ajustements d'aiguilles:
Chaussée diamétre ajustement aiguille 0,50
Canon, diamétre ajustement aiguille 1,00
Balancier: Diamétre 7,00
Epaisseur de la serge . 0,45
Barillet: Diameétre intérieur barillet . 6,90
Hauteur du vide . . 1,44
Diamétre bonde de l'arbre . 2,50
Cadran: Cadrans a pieds
Diamétre du trou de pieds de cadran dans la platine . 0,90+
Dimensions de la cage: 634" 73"
Dimensions totales . 15,70 17,50
Dimensions encageage . 15,38 17,20
Dimensions ponts 15,20 15,20
Epaisseur filet 1,00 1,00
Hauteur sur ponts . 2,70 2,70
Hauteur maximum 415 4,15
Echappements: A plateau
Empierrage: (10 pierres serties) . 17 rubis
Réglage: Balancier ¢ 7,00 spiral No. CGS, 0,118 18'000 Ah
Ressort de barillet:
Hauteur 1,30
Epaisseur 0,075
Longueur o i 225
Moment sur le barillet Mo . 300 gr. mm
Moment sur le barillet Ms . 230 gr. mm
Tige de remontoir:
Longueur totale 10,10
0,90

Diameétre du pas

Mesures en mm
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FOURNITURES BESTANDTEILE
WATCH MATERIALS
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Empierrage
Diam. pierre Diam. trou Ep. pierre
Grande moyenne dessus 80 19,5 25
Grande moyenne dessous 80 19,5 25
Roue moyenne desscus 20 15,5 22
Roue de seconde dessous 20 155 22
Roue d'échappement dessus 80 11+1a 25
Roue d'échappement dessous 80 11+ 25
Fourchette dessus 80 11+ 25
Fourchette dessous 80 MM+ 25
Balancier dessus 80 9+1/4 20
Balancier dessous 80 9+1/s 20

Pierre balancier, bombée, olivée
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LISTE DES FOURNITURES

Platine 63s""

Platine 73/,""

Pont de barillet

Pont de finissage

Cog pour porte-piton, spiral plat

Pare Shock Ki
Pont de fourchette
Plaque de barillet
Barillet avec arbre
Arbre de barillet
Grande moyenne sans chaussée

Coqg pour porte-giton. spiral plat,

Roue moyenne, pour contre-pivot
dessus

Roue de seconde, court pivot,
pour contre-pivot dessus

Chaussée
Roue des heures

Raquette pour porte-piton mobile,
pour spiral plat

Coqueret pour porte-piton

Plaque de contre-pivot empierré,
pour balancier

Porte-piton pour spiral plat

Pare Shock Kif empierré, dessus
Pare Shock Kif, empierré, dessous
Tige de remontoir

Pignon coulant

Pignon de remontoir

Rochet

Roue de couronne

Bague de roue de couronne
Cliquet-ressort

Bascule

Ressort de bascule

Tirette

Renvoi de roue de minuterie
Couvre-mécanismes (coté cadran)

Plague de maintien de roue des heures
Spiral plat régle

Ressort de barillet

Roue d'échappement pivotée

Axe de balancier pour plateau
Balancier avec plateau et spiral
Fourchette pour plateau

Plateau

Vis de pont de barillet

Vis de pont de finissage

Vis de cog

Vis de pont de fourchette

Vis de coqueret pour porte-piton

Vis de plague de contre-pivot

Vis de rochet

Vis de roue de couronne
Vis de bascule

Vis de tirette

Vis de couvre-mécanismes

Vis de cadran

Plaque de maintien de l'indicateur de
quantiéme

Galet de quantieme

Ressort du galet de quantiéme

Roue entraineuse de |'indicateur de
quantiéme

Indicateur de quantiéme, décalqué

Roue des heures double denture

Plague roue intermédiaire

Vis de plaque de maintien de
I'indicateur de quantiéme
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BESTANDTEILE

Werkplatte 6%/,
Werkplatte 73/,
Federhausbriicke
Raderwerkbriicke

Unruhkloben fiir Spiralkiotzchen-Trager
Flachspirale

Unruhkloben fiir Spiralkliotzchen-Trager
Flachspirale, Pare Shock Kif

Stiftenankerkloben
Federhaus-Bodenplatte
Federhaus mit Federwelle
Federwelle

Grossbodenrad ohne Minutenrohr

Kleinbodenrad fiir Deckstein oben

Sekundenrad mit kurzem Zapfen,
fir Deckstein oben

Minutenrohr
Stundenrad

Riicker fiir beweglichen Spiralklétzchen-
Trager, fiir Flachspirale

Riickerplattchen fur
Spiralkltzchen-Trager

Decksteinpléttchen fir Unruh

Spiralklotzchen-Trager fir Flachspirale
Pare Shock Kif mit Stein, oben
Pare Shock Kif mit Stein, unten
Aufzugwelle

Schiebetrieb

Aufzugtrieb

Sperrad

Kronrad

Kronradring

Federgesperr

Wippe

Wippenfeder

Stellhebel
Zeigerstellzwischenrad

Deckplatte flr Aufzug- und Zeigerstell-
mechanismus (Zifferblattseite)

Stundenrad-Halter

Flachspirale regliert

Zugfeder

Hemmungsrad mit Triebwelle
Unruhwelle fir Hebelscheibe

Unruh mit Hebelscheibe und Spirale
Stiftenanker flir Hebelscheibe
Hebelscheibe

Federhausbricke-Schraube
Raderwgrkbricke-Schraube
Unruhkloben-Schraube
Stiftenankerkloben-Schraube

Riickerplattchen-Schraube,
fiir Spiralklétzchen-Trager

Decksteinplatichen-Schraube, fir
Unruh

Sperrad-Schraube
Kronrad-Schraube
Wippe-Schraube
Stellhebel-Schraube

Deckplatte-Schraube, fir Aufzug- und
Zeigerstellmechanimus

Zifferblatt-Schraube

Halteplatte fiir Datumanzeiger

Datumrolle
Feder fdr Datumrolle
Datumanzeiger-Mitnehmerrad

Datumanzeiger mit Druckbild
Stundenrad mit Doppelzahnung
Unterlag-Scheibe

Halteplatte-Schraube fiir Datumanzeiger
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LIST OF MATERIALS

Plate 64"

Plate 73/¢"'

Barrel bridge
Train wheel bridge

Balance cock for stud holder,
flat hairspring

Balance cock for stud holder, flat
hairspring Pare Shock Kif

Pin pallet cock
Barrel plate
Barrel with arbor
Barrel arbor

Large driving wheel and binion
without cannon pinion

Third wheel and pinion, for upper
end-piece

Fourth wheel and pinion, without
second hand bit, for upper end-piece

Cannon pinion
Hour wheel

Regulator for adjustable stud holder,
for flat hairspring

Upper cap jewel with end-piece,
for stud holder

Lower cap jewel with end-piece,
for balance

Stud holder for flat hairspring
Pare Shock Kif jewelled, upper
Pare Shock Kif jewelled, lower
Winding Stem

Clutch wheel

Winding pinion

Ratchet wheel

Crown wheel

Crown wheel ring
Clicking-spring

Yoke

Yoke spring

Setting lever

Setting wheel for minute wheel

Lid for winding and setting
mechanisms (dial side)

Hour wheel guard

Flat hairspring, regulated
Mainspring

Pin escape wheel, pivoted
Balance staff for roller
Balance with roller, regulated
Pin pallet fork for roller
Roller

Barrel bridge screw
Train wheel bridge screw
Balance cock screw

Pin pallet cock screw

Upper end-piece screw, for stud
holder

Lower end-piece screw, for balance

Ratchet wheel screw
Crown wheel screw
Yoke screw

Setting lever screw

Lid screw, for winding and setting
mechanisms (dial side)

Dial screw

Date Indicator guard

Date roller
Date roller spring
Date indicater driving wheel

Date indicator, transferred
Double-toothing hour wheel
Supporting washer

Date indicator guard screw

Printed in Switzerland



