
Ressort de barillet : oualitd alliage
(i titre d'information)
Hauteur
Epaisseur
Longueur
Moment de force Mo en p,mm

Barillet et bonde :

Diamdtre intCrieur du tambour
Diamdtre de la bonde
Hauteur disponible pour ressort

Tige de remontoir ;

Diamdtre du f iletage.
Diamdtre du corps

FABRIOUES D'HORLOGERIE

DE FONTAINEMELON S.A.

1,35
0.08

310
500

8,O0
2,10
1,45

s 0,90
1,20

Dimensions en mm

Balancier : annulaire MIN
Diamdtre total . 7,5O
Diamdtre du trou 0,70
Hauteur de la serge O,52
Epaisseur du bras 0,18
Moment d'inertie en mg.cm2 4,5O

Spiral : No cGS (a titre d'information) . 0,335

Ecftappement : ASUAG No 8
Angle de levde du balancier. 52o
Plateau pour amortisseur de chocs non creusd
Cadran pour amortisseur de chocs non creusd
Distance roue-ancre 3,05
Distance ancre-balancier 3,4O
Diamdtre de la roue 5,35
Nombre de dents de la roue . . . . . 15
Diam€tre du trou de la roue
Hauteurduplateau ....'0,75
Diamdtre du trou du plateau 0,36
Distance de cheville O,75

Cadran :

Diametre des trous de pieds dans la platine. O,75
La position des pieds de cadran est identique pour les cal.:
FHF 138.001, 138.01 1, SEFEA 380.001, 380.011, 362

g
9,40

0CH _ 2052 FONTAINEMELON surssE 23,3
mm

Mouvement ancle, petite seconde, avec ou sans indicateur de guantiBme d remise en date rapide, frdquence 3 Hz

("1'600 alternances par heurel.
Variante : Gal. 138.31 1 diamdtre d'encageage 23,30 mm, avec indicateur de quantidme a remise en date rapide.

Lever movement, small second, with or without date-indicator, quick date-setting, frequency 3 Hz (21'600

vibrations per hour).
Variant . Cal. 138.311 casing diameter 23,3O mm, with date-indicator, quick date setting.

Ankerwerk, kleine Sekunde, mit odel ohne Datumanzeigr, Schnell-Datumeinstellung, Frequenz 3 Hz (21'600

Halbschwingungen in der Stunde).
Variante : Kal. 138.311 Gehdusepassungsdurchmesser 23,30 mm, mit Datumanzeiger, Schnell-Datumeinstellung.

@ 19,40 mm @ 23,30 mm

H H

3,10 3,70 Hmm 3,70 Hmm

139.001 138.01 1 138.31 1

Caractdristiques techniques

Cage: Gal. t38.OO1 138.011 138.311

Diametre total .
Diamdtre d'encageage
Hauteur totale .

Hauteur sur ponts
Hauteur sur filet h4 . . . .
Epaisseur du filet h3 . . . .
Hauteur axe de tioe-filet h1

19,70
19,40
3,14
3,10
o,70
o,25
0,80

19,70
19,40
3,74
3,70
1,30
o,70
0,80

23,75
23,30

3,74
3,70
1,30
o,70
0.80

Diamdtre ajustement d'aiguille des heures
Diamdtre ajustement d'aiguille des minutes 0,60
Diamdtre ajustement d'aiguille de petite seconde (conique) 0,16 - 0,18

Cal. No 138.001 138.011,138.311 138.t 01,138.011
38.311

Aiguillage
po

Longueurs

A I e rP9;d"
Longueurs

A I e lP.isJ'
D6passements platine

r rPio. deE I F I;^
1 1.12 I 2.O7 13.50 1.72 12.67 14.10 0,90 1,25 | 0.60

2 1,42 12,37 13,50 2,O5 3,00 I 4,10 1,20 1,55 I 0,60

1981

Platine ou
appui de cadran

FHF 16



Caractdristiques tech n iques Dimensions en mm

Axe de bdancier :

Diametre des pivots
Diametre des tigerons
Longueur totale de l'axe .

Tige d'ancre : pivots cylindriques

Piton :

Diamdtre total . 0,50
1 ,15

o,445
o,445
o,2s

0.08
o,24
2,57Longueur pour porte-piton mobile

Virole : prismatique

Diamdtre du trou dl
Hauteur totale hl
Hauteur base-lame h2

Diamdtre des pivots 0,1O
Longueurentre-portdes. . : : : : : : :.: : : : : : : : o.9o

Pignond'6chapp€m€nt: 1 c6ne
Diamdtre sur ailes
Groupe d'ailes .

Diametre des pivots
Longueu r portde-extrdmit6 pivot

0,545
1

0,10
2,35

Fournitures du calibre de base
Parts of basic caliber 138.001

Bestandteile des Grundkal ibers

Fournitures particuliCres cal.
Particular parts cal. 138.01 1, 138.31 1

Besondere Teile Kal.
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No
No
Nr

ancien N9
OId NO LISTE DES FOURNITURES
alte Nr

LIST OF MATERIALS

Main plate, jewelled
Barrel bridge
Train wheel bridge, jewelled
Pallet bridge, jewel led
Balance bridge, for shock-absorber
and stud support, for regulator
without pointer
Main plate enlargement ring
Dial fastener
Date indicator maintaining plate

Barrel (drum and cover)
Barrel arbor
Mainspring
Centrq wheel
Third wheel
Second wheel, long lower pivot

Escape wheel. for lower endstone

Ratchet wheel
Crown wheel
Minute wheel
Hour wheel

Driver cannon pinion
Setting wheel
Winding pinion
Sliding pinion
Double-toothed hour wheel

Date indicator driving wheel

Pallet fork
Pallet staff
Timed annular balance, for
shock-absorber and stud support
Balance staff, for shock-absorber
and annular balance
Double roller
Stud support
Regulator without pointer, for
stud support
Winding stem, thread diameter
0,90 mm
Setting lever, assembled
Cliking spring
Date jumper
Setting lever' recall spring
Date jumper spring
Jewel led shock-absorber, should-
ered to press in, for balance
upper
Jewelled shock-absorber, cyl in-
drical, to press in, for balance
lower
Combined jewelled bush, fixed,
cylindrical, to press in, for escape
wheel lower
Date indicator, for window
opening at 3 o'clock
Case screw
Case screw, special

Screw for barrel bridge
Screw for train wheel bridge
Screw for pallet bridge
Screw for balance bridge
Screw for main plate enlargement
ring
Screw for date indicator
maintaining plate
Screw for ratchet wheel
Screw for crown wheel
Stud screw
Screw for setting lever recall
spring
Dial screw

BESTANDTEI LE

Werkplatte, mit Steinen
Federhausbrricke
Rdderwerkbrticke, mit Steinen
Ankerbriicke, mit Stein
Unruhbrricke, ffi r Stossicherung und
Spiralklotzchentrdger, fiir Rticker ohne
Stiel
Vergrcisseru ngsring fii r Werkplatte
Zifferbl atthalter
Halteplatte fti r Datu manzeiger

Federhaus (Trommel und Deckel)
Federwelle
Triebfeder
Minutenrad
Kleinbodenrad
Sekundenrad, mit langem Zapfen
u nten
Hemmungsrad, f0r Deckstein unten

Sperrad
Kronrad
Wechselrad

Stundenrad

Mitnehmer-Minutenrohr
Zeigerstellrad
Aufzugtrieb
Kupplungstrieb.
Stundenrad mit Doppelverzahnung

Datu manze iger-M itneh merrad

Anker
Ankerwelle
Unruh mit glattem Reif, reguliert, ftir
Stossicherung und Spiralkl<itzchentrdger
Uhruhwelle, fiir Stossicherung und
Unruh mit glattem Reif
Doppelscheibe
Spiral kliitzchentrdger
Rr.icker ohne Stiel fiir Spiralkliitzchen-
trdger
Aufzugwel le, Gewi ndedu rchmesser
0,9O mm
Winkelhebel, montiert
Sperrfeder
Datumraste
Wi nkel hebelriickstel lfeder
Feder fiir Datumraste
Stossicheru ng mit Stein,
zum Einpressen, mit Auflage, fiir Unruh
oben
Stossicherung mit Stein, zum Einpressen,
zylindrisch, ftir Unruh unten

Kombiniertes Steinfutter mit Stein,
nicht zerlegbar, zum Einpressen,zylin-
drisch, ftir Hemmungsrad unten
Datumanzeiger, ftir Fenster auf 3 Uhr

Sch raube f ii r Werkbefestigu ng
Schraube fiir Werkbefestigung, Spezial-
ausfii hrung
Schrau be fti r Federhausbriicke
Sch rau be fti r Rdderwerkbriicke
Schraube frir Ankerbriicke
Schraube fUr Unruhbriicke
Schraube ftir Vergriisseru ngsring ftir
Werkplatte
Schraube fr.ir Halteplatte fUr Datum-
anzeiger
Schraube ftir Sperrad
Schraube fiir Kronrad
Schraube fii r Spiral kliitzchen
Schraube fii r Winkelhebelriickstellfeder

Schraube ftir Zifferblatt

.)-- 10.020.07
10.041
10.048.07
10.057.07
10.058.61

100
105
110
125
12113

158
144
2535

182
195
770
201
210
224

703

415
420
260
250

10.270
10.300
13.105

20.030
20.060
20.100
30.o15
30.025
30.027.13

30.040.11

31.020
31 .023
31.041
31.046

31.080 240
31.100 450
31j20 410
31 .121 407
33.010 2558

33.020 2556

40.010 710
40.020 714
40.050.21 721

40.100.21 728

40.120 730
40.200 375
40.301 .61 30711

51 .O10.21 401

51.080.06 44311
51.120 434
53.080 2576
61.092 482
63.030 2575
70.500 3004

70.531 3005

70.659 3926

91 .440.22 255711

10.o20.o1 5101
10.020.02 5102

1 0.04't .01 5105
1 0.048.01 51 10
10.057.01 5125
10.058.01 5121
10.2to.o1 5158

13.105.01 52535

31.020.01 5415
31.023.01 5420
40.180.01 5738
61.092.01 5482

90.000.o1 5750

Platine, empierr6e
Pont de barillet
Pont de rouage. empierr6
Pont d'ancre, empierrC
Pont de balancier, pour amortisseur
et porte-piton, pour raquette sans
fldche
Agrandisseur de platine
Fixateur de cadran
Plaque de maintien de l'indicateur
de quantidme
Barillet (tambou r et couvercle)
Arbre de barillet
Ressort-moteur
Roue de centre
Roue moyenne
Roue de seconde, long pivot
dessous
Roue d'6chappement, pour contre-
pivot dessous
Rochet
Roue de couronne
Roue de minuterie
Roue des heures

Chaussde entraineuse
Renvoi
Pignon de remontoir
Pignon coulant
Roue des heures double
dentu re
Roue entraineuse de l'indicateur
de quantiCme
Ancre
Tige d'ancre
Balancier annulaire, rdgl6, pour
amortisseur et porte-piton
Axe de balancier, pour amortisseur
et balancier annulaire
Plateau double
Porte-piton
Raquette sans fldche, pour porte-
piton
Tige de remontoir, diametre de
filetage 0,90 mm
Tirette, montde
Cliquet-ressort
Sautoir de quantidme
Ressort de rappel de tirette
Ressort du sautoir de quantidme
Amortisseur empierr6, d chasser,
d port6e, de balancier dessus

Amortisseur empier16, d chasser,
cylindrique, de balancier dessous

Chaton combind empierrd, non
ddmontable, d chasser, cyl indrique.
de roue d'dchappement dessous
lndicateur de quantidme, pour ouver-
ture de guichet d 3h
Vis de fixage
Vis de fixage, sp6ciale

Vis de pont de barillet
Vis de pont de rouage
Vis de pont d'ancre
Vis de pont de balancier
Vis d'agrandisseur de platine

Vis de plaque de maintien de
l'indicateur de quantidme
Vis de rochet
Vis de roue de couronne
Vis de piton
Vis de ressort de rappel de
tirette
Vis de cadran



EMPIERRAGE

Mobile @ trou @ total Epaisseur Genra
Nombre de

pierres

Balancier pour

amortisseur de chocs

Pont de balancier 0,09 @ 1,60 chassd 17

Platine o,09 O 1,9O chassd 17

Ancre
Pont o,1 1 o,80 0.18 Glace 17

Platine 0.11 0,80 0,18 Glace 17

Roue

d'6chappement

Pont o,11 o,80 0,18 Glace 17

Platine 0,11
Chaton combind

o 1,90
17

Roue de seconde

Pont o,12 0,90 0,18 Glace 17

Platine o,20 o,90 o,22 Glace 17

Roue moyenne

Pont o.20 o,90 o,22 Glace 17

Platine o,12 o.90 0,18 Glace 17

Roue de centre Pont o,30 0,90 o,25 Glace 17
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