MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

INSTRUCTION MANUAL FOR MIYOTA WATCH MOVEMENT

CALIBER NO. 6P25/6P75
BATTERY: SR621SW

FEATURES : ANALOG MULTI-HAND QU ARTZ WATCH WITH DAY AND DATE

INSTRUCTION MANUAL

A)
B)
C)
D)

A

DISPLAY

OPERATION PROCEDURE

SETTING THE DAY AND TIME (HOUR, MINUTE, SECOND)
SETTING THE DATE (BY QUICK OPERATION)

DISPLAY

MINUTE HAND

NORMAL CROWN POSITION
/ /r—1ST POSITION

898

DATE

DAY ( OF THE WEEK )

HOUR HAND 2ND POSITION

SECOND HAND

lllll

NORMAL CROWN POSITION
1ST POSITION QUICK OPERATION - DATE (COUNTERCLOCKWISE)
2ND POSITION TIME/DAY SETTING (CLOCKWISE)

B) OPERATION PROCEDURE

1

2

SETTING THE DAY
SETTING THE TIME (HOUR, MINUTE and SECOND)
SETTING THE DATE



C) SETTING THE DAY AND TIME (HOUR, MINUTE AND SECOND)
The hour, minute, second and day are set by the same operation.

SETTING PROCEDURE

DAY — HOUR — MINUTE — SECOND

C-1) SETTING THE DAY

Pull the crown out to the 2nd position to stop the second hand at 0 (12 o'clock).

Turn the hour/minute hands in a clockwise direction to set a day

In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day.

NOTE:

* If the day is set by turning the crown counterclockwise, there is the possibility the date will not
change over.
Do not set the day by turning the crown in counterclockwise direction.

* The day changes somewhere between 0:00a.m. and 5:30a.m. or a little later.

C-2) SETTING THE TIME

After setting the day, set the hour and minute hands.

Turn the hour/minute hands in a clockwise direction to set the time.

To ensure time is set accurately, first turn the minute hand 5 minutes ahead of desired time and
then turn back (in a counterclockwise) to the desired time.

After setting the time, use a time signal to synchronize the watch by pushing crown to the normal
position to start the second hand going.

NOTE:

Make sure you have correctly set AM/PM before setting the time.

When the day changes over, it is a.m..
(Day changes over between 0:00a.m. and 5:30a.m. or little later)

D) SETTING THE DATE (BY QUICK OPERATION)

Pull the crown out to the 1st position. Turn the crown counterclockwise to set the date quickly.
NOTE:

* Do not set the date between the hours 9:00p.m. and 0:30a.m.. The date may not change correctly
the next day.



MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

BEDIENUNGSANLEITUNG FUR MIYOTA UHRWERK

KALIBER NR. 6P25/6P75
BATTERIE: SR621SW

FUNKTIONEN: ANALOGE QUARZUHR MIT MEHREREN ZEIGERN ZUR ANZEIGE VON TAG
UND DATUM
BEDIENUNGSANLEITUNG

A) DISPLAY

B) BEDIENUNGSVERFAHREN

C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, MINUTE UND SEKUNDE)
D) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETATIGUNG)

A) DISPLAY

NORMALE KRONENPOSITION
MINUTENZEIGER . / /*— ERSTE POSITION

L_.ZWEITE POSITION

WOCHENTAG

STUNDENZEIGER

DATUM
SEKUNDENZEIGER

lllll

NORMALE KRONENPOSITION

ERSTE POSITION SCHNELLBETATIGUNG — DATUM (IM ENTGEGENGESETZTEN
UHRZETGERSINN)

ZWEITE POSITION EINSTELLEN VON UHRZEIT/TAG (IM UHRZEIGERSINN)

B) BEDIENUNGSVERFAHREN
1 EINSTELLEN DES TAGS

EINSTELLEN DER UHRZEIT (S  TUNDE, MINUTE und SEKUNDE)
2 EINSTELLEN DES DATUMS



C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, MINUTE UND SEKUNDE)
Stunde, Minute, Sekunde und Tag werden auf die gleiche Weise eingestellt.

EINSTELLVERFAHREN

TAG — STUNDE — MINUTE — SEKUNDE

C-1) EINSTELLEN DES TAGS
Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus, um den Sekundenzeiger bei 0 (12 Uhr)
anzuhalten.
Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um einen Tag einzustellen.
Um den Tag einzustellen, missen Sie den Stundenzeiger jeweils um 24 Stunden pro Tag vorstellen.
HINWEIS:
* Wenn der Tag durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn eingestellt wird,
besteht die Méglichkeit, dass das Datum nicht umschaltet.
Stellen Sie den Tag nicht durch Drehen der Krone im entgegengesetzten Uhrzeigersinn ein.
* Der Tag schaltet ungefahr zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr oder etwas spater um.

C-2) EINSTELLEN DER UHRZEIT

Nachdem Sie den Tag eingestellt haben, stellen Sie den Stunden- sowie den Minutenzeiger
ein.

Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.
Um zu gewahrleisten, dass die Uhrzeit genau eingestellt wird, drehen Sie den Minutenzeiger zuerst
5 Minuten weiter als gewiinscht und dann (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn) wieder zurlick auf
die gewlinschte Uhrzeit.

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, stimmen Sie die Uhr anhand eines Zeitsignals ab.
Dricken Sie dazu die Krone in die Normalposition, damit sich der Sekundenzeiger in Bewegung
setzt.

HINWEIS:

Uberzeugen Sie sich, dass Sie die korrekte Einstellung flir vormittags/nachmittags (AM/PM)

vorgenommen haben, bevor Sie die Uhrzeit einstellen.

Wenn der Tag umschaltet, lautet die Einstellung ,a.m.“.
(Der Tag schaltet zwischen 0:00 Uhr und 5:30 Uhr oder etwas spater um.)

D) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETATIGUNG)

Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn,
um eine Schnelleinstellung des Datums vorzunehmen.

HINWEIS:

* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 0:30 Uhrein. Anderenfalls schaltet das Datum

u. U. am nachsten Tag nicht um.



MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

MODE D’ EMPLOI DU MOUVEM ENT DE MONTRE MIYOTA

CALIBRE : NO. 6P25/6P75
PILE : SR621SH

FONCTIONS : MONTRE A QUARTZ ANALOGIQUE A AIGUILLES MULTIPLES AVEC JOUR ET
DATE

MODE D’ EMPLOI

A) INDICATION

B) PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT

C) REGLAGE DU JOUR ET DE L’ HEURE (HEURE, MINUTE, SECONDE)
D) REGLAGE DE LA DATE (OPERATION RAPIDE)

A) INDICATION

POSITION NORMALE DE LA

COURONNE
/r— 1° POSITION

898

AIGUILLE DES MINUTES

JOUR (DE LA
SEMAINE)

AIGUILLE DES 2° POSITION

HEURES

TROTTEUSE

lllll

POSITION NORMALE DE LA COURONNE
1° POSITION OPERATION RAPIDE - DATE (SENS ANTI-HORAIRE)
2°POSITION REGLAGE HEURE/JOUR (SENS HORAIRE)

B) PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT
1 REGLAGE DU JOUR

REGLAGE DE L' HEURE (HEURE, MINUTE et SECONDE)
2 REGLAGE DE LA DATE



C) REGLAGE DU JOUR ET DE L’HEURE (HEURE, MINUTE ET SECONDE)
Heure, minute, seconde et jour sont réglés par la méme opération.

PROCEDURE DE REGLAGE

JOUR — HEURE — MINUTE — SECONDE

C-1) REGLAGE DU JOUR

Tirez sur la couronne jusqu’a la 2° position pour arréter la trotteuse sur 0 (12 heures).

Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler un jour.

Pour régler le jour, vous devez faire avancer I'aiguille des heures de 24 heures par jour.

REMARQUE :

* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas
basculer.
Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire.

* Le jour change entre 0:00a.m. et 5:30a.m. ou un peu plus tard.

C-2) REGLAGE DE L’HEURE

Aprés avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures et des minutes.

Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le sens horaire pour régler I'heure.

Pour garantir un réglage correct de I'heure, tournez d’abord l'aiguille des minutes avec 5 minutes
d’avance par rapport a I'heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) a 'heure désirée.
Aprés avoir réglé I'heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser la montre en renfongant la
couronne jusqu’a sa position normale pour lancer la trotteuse.

REMARQUE :

Assurez-vous d’avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler I'heure.

Lorsque le jour change, la montre passe au statut AM (anté méridien).
(Le jour change entre 0:00a.m. et 5:30a.m. ou un peu plus tard)

D) REGLAGE DE LA DATE (OPERATION RAPIDE)

Tirez la couronne jusqu’a la 1° position. Tournez la couronne dans le sens anti-horaire pour régler
la date rapidement.

REMARQUE :

* Ne réglez pas la date entre les heures 9:00p.m. et 0:30a.m. La date risque de ne pas basculer

correctement le jour suivant.



MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

MANUAL DE INSTRUCCION ES DEL RELOJ MIYOTA

N° DE CALIBRE 6P25/6P75
BATERIA: SR621SW

CARACTERISTICAS: RELOJ ANALOGICO MULTIFUNCION DE CUARZO CON INDICACION DE
DiA Y FECHA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A) VISUALIZACION

B) PROCEDIMIENTO DE MANEJO

C) AJUSTE DEL DiA Y LA HORA (HORA, MINUTO, SEGUNDO)
D) AJUSTE DE LA FECHA (POR OPERACION RAPIDA)

A) VISUALIZACION

POSICION NORMAL DE LA

CORONA
. /r— PRIMERA POSICION

FECHA

MANECILLA DE
LOS MINUTOS

DA (DE LA SEMANA)

MANECILLA
DE LA HORA

SEGUNDA POSICION

MANECILLA  DE
LOS SEGUNDOS

’ 1
|||||

POSICION NORMAL DE LA CORONA

PRIMERA POSICION ~ OPERACION RAPIDA - FECHA (DIRECCION CONTRARIA A LAS
AGUJAS DEL RELOJ)

SEGUNDA POSICION  AJUSTE DE LA HORA/D EL DIA (DIRECCION DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ)



B) PROCEDIMIENTO DE MANEJO
1 AJUSTE DEL DIA

AJUSTE DE LA HORA (HORA, MINUTO y SEGUNDO)
2 AJUSTE DE LA FECHA

C) AJUSTE DEL DIA Y LA HORA (HORA, MINUTO Y SEGUNDO)
La hora, los minutos, los segundos y el dia de la semana se ajustan mediante la misma operacion.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

DIA — HORA — MINUTO | — SEGUNDO

C-1) AJUSTE DEL DIiA
Coloque la corona en la segunda posicion para detener la manecilla de los segundos en las 0 horas
(12 en punto).
Gire la manecilla de la hora y de los minutos en la direccion de las agujas del reloj para ajustar el
dia de la semana.
Para ajustar el dia, hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada dia.
NOTA:
* Si se ajusta el dia girando la corona en la direccion contraria a las agujas del reloj, es posible que
la fecha no cambie.
No ajuste el dia girando la corona en la direccién contraria a las agujas del reloj.
* El dia cambia en algun punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas 0 un poco mas tarde.

C-2) AJUSTE DE LA HORA

Después de ajustar el dia, ajuste la manecilla de la hora y de los minutos.

Gire la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos en la direccién de las agujas del reloj
para ajustar la hora.

Para asegurar que la hora se ha ajustado correctamente, primero gire la manecilla de los minutos
hasta una posicion 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retraselo (en la direccion
contraria a las agujas del reloj) hasta la hora deseada.

Después de ajustar la hora, utilice una indicacién horaria con objeto de sincronizar el reloj moviendo
la corona hasta la posicién normal para poner en marcha la manecilla de los segundos.

NOTA:

Antes de ajustar la hora, asegurese de que ha ajustado correctamente la opcién AM/PM.

Cuando el dia cambia al siguiente, es AM.
(El dia cambia en algun punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o0 un poco mas tarde)



D) AJUSTE DE LA FECHA (POR OPERACION RAPIDA)

Mueva la corona hasta la primera posicion. Gire la corona en la direccién contraria a las agujas
del reloj para ajustar la fecha rapidamente.

NOTA:

* No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podria no cambiar correctamente al

dia siguiente.



MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

MANUALE DI ISTRUZIONI PER IL MOVIMENTO DELL’" OROLOGIO
MIYOTA

CALIBRO NO. 6P25/6P75
PILA: SR621SW

CARATTERISTICHE: OROLOGIO AL QUARZO A LANCETTE ANALOGICO CON GIORNO E
DATA

MANUALE DI ISTRUZIONI

A) QUADRANTE

B) PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE

C) IMPOSTAZIONE DI GIORNO E ORARIO (ORE, MINUTI, SECONDI)

D) IMPOSTAZIONE DELLA DATA (IMPOSTAZIONE RAPIDA)

A) QUADRANTE

LANGETTA
DEI MINUTI

CORONA
1 POSIZIONE

DATA

GIORNO (DELLA
SETTIMANA)

LANCETTA 2° POSIZIONE

DELLE ORE

LANCETTA DEI
SECONDI

lllll

POSIZIONE NORMALE DELLA CORONA
1% POSIZIONE IMPOSTAZIONE RAPIDA - DATA (SENSO ANTIORARIO)
2% POSIZIONE IMPOSTAZIONE ORARIO/GIORNO (SENSO ORARIO)

POSIZIONE NORMALE DELLA



B) PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE
1 IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

IMPOSTAZIONE DELL’'ORARIO (ORE, MINUTI e SECONDI)
2 IMPOSTAZIONE DELLA DATA

C) IMPOSTAZIONE DEL GIORNO E DELL’ORARIO (ORE, MINUTI E SECONDI)
Ore, minuti, secondi e giorno sono impostati in modo analogo.

PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE

GIORNO | — ORE — MINUTI | — SECONDI

C-1) IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

Estrarre la corona alla seconda posizione per fermare la lancetta dei secondi sullo 0 (le 12).

Girare le lancette di ore/minuti in senso orario per impostare il giorno.

Per impostare il giorno, & necessario far avanzare la lancetta delle ore di 24 ore per ciascun giorno.

NOTA:

* Se il giorno viene impostato girando la corona in senso antiorario, la data potrebbe non cambiare.
Non impostare il giorno girando la corona in senso antiorario.

* |l giorno cambia nellintervallo fra le 0:00 a.m. e le 5:30 a.m., o poco dopo.

C-2) IMPOSTAZIONE DELL’ORARIO

Dopo aver impostato il giorno, impostare le lancette di ore e minuti.

Impostare ore/minuti girando le relative lancette in senso orario.

Per impostare I'orario con precisione, prima girare la lancetta dei minuti in anticipo di 5 minuti rispetto
all’orario desiderato, quindi farla tornare indietro (in senso antiorario) al valore desiderato.

Dopo aver impostato I'orario, sincronizzare I'orologio con un segnale orario spingendo la corona
nella posizione normale per fare partire la lancetta dei secondi.

NOTA:

Prima di impostare I'orario, verificare di aver regolato correttamente AM/PM.

Quando cambia il giorno, € a.m.
(I giorno cambia nell’intervallo fra le 0:00 a.m. e le 5:30 a.m., o poco dopo)



D) IMPOSTAZIONE DELLA DATA (IMPOSTAZIONE RAPIDA)
Estrarre la corona alla prima posizione. Per impostare rapidamente la data, girare la corona in

senso antiorario.

NOTA:
* Non impostare la data fra le 9:00 p.m. e 0:30 a.m. La data potrebbe non passare correttamente al

giorno successivo.



MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

MANUAL DE INSTRUGOES PARA MO VIMENTO DO RELOGIO MIYOTA

CALIBRE N ° 6P25/6P75
PILHA: SR621SH

FUNGOES: RELOGIO ANALOGICO QUARTZO MULTI-PONTEIROS COM DIA E DATA
MANUAL DE INSTRUGOES

A) MOSTRADOR

B) FUNCIONAMENTO

C) ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, MINUTOS E SEGUNDOS)
D) ACERTAR A DATA (OPERAGAO RAPIDA)

A) MOSTRADOR

L
v ! L

POSIGAO NORMAL DA COROA

: :"_— /7 /’ 1% POSIGAO
. ::.; __.EéﬂEiﬂ E;?

DATA

PONTEIRO
DOS MINUTOS

DIA (DA SEMANA)

PONTEIRO

DAS HORAS 2° POSICAO

PONTEIRO  DOS
SEGUNDOS

’ 1
|||||

POSIGAO NORMAL DA COROA
1* POSIGAO OPERAGAO RAPIDA - DATA (SENTIDO ANTI-HORARIO)
2* POSIGAO ACERTAR A HORA/DIA (SENTIDO HORARIO)



B) FUNCIONAMENTO
1 ACERTAR O DIA

ACERTAR A HORA (HORA, MINUTOS e SEGUNDQOS)
2 ACERTAR A DATA

C) ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, MINUTO E SEGUNDO)
A hora, os minutos e os segundos sao acertados pela mesma operacao.

COMO ACERTAR

DIA — HORA — MINUTO — SEGUNDO

C-1) ACERTAR O DIA

Puxe a coroa para a 22 posi¢ao para parar o ponteiro dos segundos no 0 (12 horas).

Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horario para acertar o dia.

Para acertar o dia, € necessario avancgar o ponteiro das horas 24 horas para cada dia.

NOTA:

* Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horario, a data podera nao mudar no dia seguinte.
Nao acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horario.

* O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manha ou um pouco mais tarde.

C-2) ACERTAR A HORA

Depois de acertar o dia, acerte o ponteiro das horas e dos minutos.

Gire os ponteiros das horas/minutos no sentido horario para acertar a hora.

Para garantir que a hora seja acertada com precisao, primeiro gire o ponteiro dos minutos 5 minutos
além da hora desejada e, entao, gire-o de volta (no sentido anti-horario) até a hora desejada.
Depois de acertar a hora, use um sinal de tempo para sincronizar o relégio empurrando a coroa de
volta a sua posi¢ao normal para que o ponteiro dos segundos comece a funcionar.

NOTA:

Lembre-se de ajustar AM/PM corretamente antes de acertar a hora.

Quando o dia mudar, sera a.m.
(O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manha ou um pouco mais tarde)

D) ACERTAR A DATA (OPERAGAO RAPIDA)

Puxe a coroa para a 1?2 posigao. Gire a coroa no sentido anti-horario para acertar a data
rapidamente.

NOTA:

* Nao acerte a data no periodo entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode nao mudar

corretamente no dia seguinte.
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MIYOTAR

UNIVERSAL MASTERPIECE BORN IN JAPAN
MADE IN JAPAN
METAL MOVEMENT

WHCTPYKUMUA MO IKCMNYATALUUU YACOB MUETAY

KAITMBEP N2 6P25/6P75
BATAPES: SR621SW

OYHKUMN: AHAINOIOBbIE KBAPLIEBBIE YACbI C HECKOJIbKMMW CTPEJIKAMW,
NMOKASbIBAIOWME OEHb HEOENW N OATY

MHCTPYKLMS MO SKCMNYATALMM

A) LUMOEPBNAT

5) CMOCOB YMNPABIEHUSA

B) BbICTABJIEHVE OHSA HEOENW W BPEMEHM (YACbI, MUHYTbI, CEKYH/bI)

M) BBICTABJIEHME [OATbI (BbICTPAA YCTAHOBKA)

A) LUGEPENAT

NCXOOHOE MNONOXEHME

rOJTOBKU
. / /7 1-E NMONOXEHNE

MUHYTHAA C T P E J1 KA

AEHb H E [ E J14

HACOBAA L—%EHOHOMEHME
CTPEJKA

CEKYHOHASA RATA

CTPENKA

lllll

NCXOOHOE MOJIOXEHUE MOJIOBKA
1-E NONOXXEHWE BbICTPAA YCTAHOBKA - ATA (MPOTUB YACOBOW CTPEJIKW)
2-E NOJIOXKEHNE BbICTABNEHVE BPEMEHW/OHA HEQENN (MO YACOBOW CTPEJKE)



B) CNOCOBb YIMNPABJIEHUA
1 BbICTABJIEHVE OHA HEOEIA

BbICTABJIEHNE BPEMEHW (HACbIl, MUHYTbI n CEKYH[bI)
2 BbICTABJIEHWE YMCIA

B) BbICTABJIEHUE OHA HEOENU U BPEMEHU (YACbI, MUHYTbI U CEKYH[bI)
Yacbl, MUHYTbI, CEKYHObI U IeHb Heenn BbICTaBMNATCA MPY NOMOLLM OANHAKOBOW onepaumu.

NPOLIEAYPA BbICTABJIEHUA

AJEHb HEOENN | — YACbl | — MWHYTHI — CEKYH[ObI

B-1) BbICTABJIEHUE OHA HEQENU
BblaABUHBbTE ronoBKy BO 2-€ NOfoXeHne, YTOObl OCTAaHOBUTbL CEKYHAHYIO CTPEnkKy B nonoxeHum 0
(12 yacos).
lMpoBopaunBanTe YacoBY/MUHYTHYIO CTPESKN NO YacCOBOMW CTperike, YTOObl yCTaHOBUTb AEHb
Heaenu.
YT1o6bl yCcTaHOBUTL AeHb Heaenn, Bam Heobxoamnmo nepemMecTuTb YacoBYo CTPerKy Ha 24 yaca
ONSA KKOOro OHA Heaenw.
NMPUMEYAHMUE:
* Ecnv AeHb HeAenn ycTaHaBnMBaeTCs BpaLLEHMEM rONOBKM NPOTUB YaCOBOW CTPESIKMN, BO3MOXHO
faTa He ByaeT MeHATbCA.
He ycraHaBnuBaiTe geHb Hegenu BpalieHNEM rofloBKU NPOTUB YacOBOW CTPESKM.

* leHb Hegenun nameHsieTcs B npomexytke mexay 0:00 n 5:30 oo nonyaHsa nnn HEMHOTo NO3Xe.

B-2) BbICTABJIEHUE BPEMEHM

MNocne BbicTaBNeHUA AHA Heaenyu yCTaHOBUTE YacOBYIO CTPENKY U MUHYTHYIO CTPESKY.
MpoBopaumnBanTe 4acoByO/MUHYTHYIO CTPESIKM MO YaCOBOWN CTperiKe, YTOObl YCTAaHOBUTL BPEMS.
Y106bI rapaHTMPOBaHO NPaBUILHO YCTAaHOBUTL BPEMS, CHa4Yasna noBepHUTe MUHYTHYIO CTPESKY Ha
5 MUHYT Brnepea, a 3aTeM NoBepHUTE ee Hasap, (NPOTUB YacoBOW CTPEKM) Ha HYXXHOe BpeMs.
MNocne BbiCTaBNEHNss BpEMEHWN UCNOMb3YNTE CUTHaN TOYHOrO BPEMEHW, YTOObI CUHXPOHU3NPOBATL
Yacbl, HaXXaB rofloBKy B MCXOOHOE NOSOXEHWE AN 3arnycka CEKyHOHOW CTPENKW.

NMPUMEYAHUE:

MNepepn BbicTaBreHnem BpeMeHu ybeantech B TOM, YTO Bbl NpaBunbHO BbicTaBmnmn doopmMat

BpeMeHu go/nocrie nonyaHsa (AM/PM).

Korga oeHb MeHsieTcs, 3To Bpemsi 4o nonyaHs (a.m.).

(deHb Hepenu nameHseTcsa B npomexyTtke mexay 0:00 n 5:30 4o nonyAHA Unn HEMHOrO NO3xXe)



N BbICTABJIEHUE OATbI (BbICTPAA YCTAHOBKA)

BbiaBuHbTE ronosky B 1-e nonoxexve. NoBepHUTE rofoBKy NPOTUB YaCOBOW CTPEnKu, 4Tobbl
ObICTPO BbICTABUTb YMCIIO.

NMPUMEYAHMUE:

* He BbicTaBnante gaty mexay 9:00 nocne nonygHsa n 0:30 go nonyaH4a. Ha cneayowmin oeHb

AaTta MOXeT HE NOMEHATbCA NpaBUJIbHO.
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