FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.

CH - 2052 FONTAINEMELON 9 0
@ 29,00
SUISSE
@ UNITAS mm
Mouvement ancre, fréquence 3 Hz (21600 alternances par heure).
Lever movement, frequency 3 Hz (21°600 vibrations per hour).
Ankerwerk, Frequenz 3 Hz (21’600 Halbschwingungen in der Stunde).
Cal. 6376 avec petite seconde — with small second — mit kleine Sekunde
Cal. 6380 avec petite seconde, quantiéme avec remise en date rapide
with small second, date with quick date setting
mit kleine Sekunde, Datum mit Schnell-Datumeinstellung
Cal. 6388 sans seconde, quantiéme et jour avec remise en date et remise a jour rapides
without second, date and day with quick date and quick day setting
ohne Sekunde, Datum und Tage mit Schnell-Datum und Tageseinstellung.
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Caractéristiques techniques — Dimensions en mm
Aiguillage :
F
Diamétre ajustement d’aiguilled’heure . . . . . . . .. ... ... 1,50 4
Diamétre ajustement d’aiguille de minute . . . . . . . ... ... ... 0,90
Diameétre ajustement d'aiguille de petite seconde . . . . . . .. 021 — 0,24
Calibres 6376 6380 6388
Aiguillage Longueurs Dépassements Longueurs Dépassements Longueurs Dépassements
N© A B E F sec A B E F sec. | A B E F
1 1,28 | 2,25 1001] 140 |0,70 2,03 3,05 1,00} 1,45 0,65
2 153 | 2,55 1251170 10,70 | 2,28 | 3,30 1,251 1,70 ] 0,65 2,881 3,90 1.25% 1,70
3 1,78 | 2,80 1501195 |0,70 | 253] 3,55 1501 195| 0,65
7 i " % n
Cadran : Diamétre des trous de pieds dans la platine 1,10

La position des pieds de cadran du cal. 6376 est la méme que celle des cal. 6325, 6326 , mais elle est différente de
celle des cal. 6380 , 6388.

La position des pieds de cadran des cal. 6380, 6388 est la méme que celle des cal. 6425 a 6428.
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Fournitures cal.
Parts for cal. 6376
Bestandteile fiir Kal.
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Fournitures particuliéres au cal.

Particular parts for cal. 6380

Besondere Teile fiir Kal.
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Fournitures particuliéres au cal.

Particular parts for cal. 6388

Besondere Teile fiir Kal.
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LISTE DES FOURNITURES

Piatine, empierrée

Pont de barillet

Pont de rouage, empierré

Pont d’ancre, empierré

Pont de balancier, pour amortisseur
et porte-piton, pour raquette sans
fleche

Plague de maintien de l'indicateur
de quantiéme

Plaque de maintien combinée
Barillet (tambour et couvercle)
Arbre de barillet

Ressort-moteur

Roue de centre

Roue moyenne

Roue moyenne, pour contre-pivot
dessus

Roue de seconde

Roue de seconde, pour contre-pivot
dessus

Roue de seconde, long pivot dessous
Roue de seconde, long pivot dessous,
pour contre-pivot dessus

Roue d’'échappement

Roue d’échappement, pour 2 contre-
pivots

Rochet

Roue de couronne

Roue de minuterie

Roue des heures

Chaussée entraineuse

Renvoi

Pignon de remontoir

Pignon coulant

Roue des heures double denture
Roue entraineuse de I'indicateur
de quantiéme

Roue entraineuse du calendrier
Ancre

Ancre, pour contre-pivot dessous
Tige d’'ancre

Tige d'ancre, pour contre-pivot
dessous

Balancier annulaire, réglé, pour
amortisseur et porte-piton

Axe de balancier, pour amortisseur
et balancier annulaire

Plateau double

Porte-piton

Raquette sans fléche, pour porte-
piton

Tige de remontoir, diamétre de
filetage 0,90 mm

Tige de remontoir, diameétre de
filetage 1,20 mm

Bascule de pignon coulant

Tirette, montée

Sautoir de tirette

Cliquet-ressort

Sautoir de quantiéme

Sautoir des jours

Ressort du sautoir de quantiéme
Ressort du sautoir des jours
Chaton combiné empierré, de
balancier, dessus, non démontable,
a chasser, cylindrique

Chaton combiné empierré, de
balancier, dessous, non démontable,
a chasser, cylindrique

Bague de roue de couronne

Assise de |'indicateur

Indicateur de quantiéeme pour
ouverture de guichet a 3 h.
Indicateur du jour, pour ouverture
rectangulaire horizontale 8 3 h.

Vis de fixage

Vis de fixage, spéciale

Visde pont de barillet
Visde pont de rouage

Vis de pont d‘ancre

Visde pont de balancier

Vis de plaque de maintien de
I'indicateur de quantiéme
Vis de plaque de maintien
combinée

Vis de rochet

Vis de roue de couronne

Vis de piton

Vis de sautoir de tirette

Vis de sautoir des jours

Vis d'assise de |'indicateur de
quantiéme

Vis de cadran

LIST OF MATERIALS

Main plate, jewelled

Barrel bridge

Train wheel bridge, jewelled

Pallet bridge, jewelled

Balance bridge, for shock-absorber
and stud support, for regulator
without pointer

Date indicator maintaining plate

Combined maintaining plate
Barrel (drum and cover)

Barrel arbor

Mainspring

Centre wheel

Third wheel

Third wheel, for upper endstone

Second wheel
Second wheel, for upper endstone

Second wheel, long lower pivot
Second wheel, long lower pivot,
for upper endstone

Escape wheel

Escape wheel, for two endstones

Ratchet wheel

Crown wheel

Minute wheel

Hour wheel

Driver cannon pinion
Setting wheel

Winding pinion

Sliding pinion
Double-toothed hour wheel
Date indicator driving wheel

Calendar driving wheel

Pallet fork

Pallet fork, for lower endstone
Pallet staff

Pallet taff, for lower endstone

Timed annular balance, for shock-
absorber and stud support
Balance staff, for shock absorber
and annular balance

Double roller

Stud support

Regulator without pointer, for
stud support

Winding stem, thread diameter
0,90 mm

Winding stem, thread diameter
1,20 mm

Yoke

Setting lever, assembled

Setting lever jumper

Clicking spring

Date jumper

Day jumper

Date jumper spring

Day jumper spring

Combined jewelled bush, upper, for
balance, fixed, cylindrical, to press
in

Combined jewelled bush, lower, for
balance, fixed, cylindrical,

to press in

Crown wheel ring

Indicator seating

Date indicator, for window
opening at 3 o'clock

Day indicator, for horizontal
rectangular opening at 3 o’clock
Case screw

Case screw, special

Barrel bridge screw

Train wheel bridge screw
Pallet bridge screw

Balance bridge screw

Screw for date indicator
maintaining plate

Screw for combined maintaining
plate

Screw for ratchet wheel
Screw for crown wheel
Hairspring stud screw

Screw for setting lever jumper
Screw for day jumper

Screw for date indicator seat

Dial screw

BESTANDTEILE

Werkplatte, mit Steinen
Federhausbriicke

Réaderwerkbriicke, mit Steinen
Ankerbriicke, mit Stein

Unruhbricke, fir Stoss-Sicherung und
Spiralklotzchentrager, fir Riicker ohne
Stiel

Halteplatte flir Datumanzeiger

Kombinierte Halteplatte
Federhaus (Trommel und Deckel)
Federwelle

Triebfeder

Minutenrad

Kleinbodenrad

Kleinbodenrad, flir Deckstein oben

Sekundenrad
Sekundenrad, flir Deckstein oben

Sekundenrad, mit langem Zapfen unten
Sekundenrad, mit langem Zapfen unten,
flir Deckstein oben

Hemmungsrad

Hemmungsrad, flir zwei Decksteine

Sperrad

Kronrad

Wechselrad

Stundenrad
Mitnehmer-Minutenrohr
Zeigerstellrad

Aufzugtrieb

Kupplungstrieb

Stundenrad mit Doopelverzahnung
Datumanzeiger-Mitnehmerrad

Kalender-Mitnehmerrad

Anker

Anker, flir Deckstein unten
Ankerwelle

Ankerwelle, fir Deckstein unten

Unruh mit glattem Reif, reguliert, flr
Stoss-Sicherung und Spiralkl6tzchentrage
Unruhwelle, flir Stoss-Sicherung und
Unruh mit glattem Reif
Doppelscheibe

Spiralkldtzchen-Trager

Ricker ohne Stiel, flir Spiralklotzchen-
trager

Aufzugwelle, Gewinde durch messer
0,90 mm

Aufzugwelle, Gewindedurch messer
1,20 mm

Kupplungstriebhebel

Winkelhebel, montiert
Winkelhebelraste

Federgesperr

Datumraste

Tagesraste

Feder fir Datumraste

Feder flr Tagesraste

Kombiniertes Steinfutter mit Stein,
fdr Unruh, oben, nicht zerlegbar, zum
Einpressen, zylindrisch

Kombiniertes Steinfutter mit Stein, fir
Unruh,unten, nicht zerlegbar, zum
Einpressen, zylindrisch

Kronradring

Auflage fiir Anzeige

Datumanzeiger, fir Fenster auf 3 Uhr

Tagesanzeiger, flr rechteckiges horizonta-
les Fenster auf 3 Uhr
Werkbefestigungs-Schraube
Werkbefestigungs-Schraube, Spezial-
ausflihrung
Federhausbricken-Schraube
Raderwerkbriicken-Schraube
Ankerbriicken-Schraube
Unruhbrlicken-Schraube

Schraube flir Halteplatte flir Datum-
anzeiger

Schraube fliir kombinierte Halteplatte

Sperrad-Schraube

Kronrad-Schraube
Spiralkldtzchen-Schraube

Schraube flir Winkelhebelraste
Schraube fliir Tagesraste

Schraube flir Datumanzeiger-Auflage

Zifferblatt-Schraube




