(SUISSE)

FABRIQUE D’EBAUCHES, CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES
VALJOUX S.A., LES BIOUX

1710

32,00 mm

Mouvement ancre, compteur de sport avec arrét au balancier, compteur central 60 minutes, mécanisme a roue a colonnes,
1 poussoir a 3 fonctions et 1 poussoir auxiliaire, 18000 alternances.

Lever movement, sport timer with balance stop, central 60 minute-counter, mechanism with pillar wheel, 1 pusher with
3 functions and 1 auxiliary pusher, 18000 vibrations.

Ankerwerk, Sport-Stoppuhr mit Unruhstopp, zentralem 60 Minuten-Zahler, Mechanismus mit Schaltrad, 1 Dricker mit 3
Funktionen und 1 Hilfsdriicker, 18000 Halbschwingungen.

Cal. 7770

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm

Cage

Diamétre d’encageage
Diamétre total
Diamétre des ponts .
Hauteur sur filet .
Hauteur axe de tige .
Hauteur totale

Echappement (pointage N© 9)

Distance roue-ancre .
Distance ancre-balancier
Diameétre de la roue .
Diamétre du trou de la roue
Hauteur du plateau .
Diamétre du trou du plateau
Distance de cheville .

Angle de levée du balancier

Balancier annulaire

Diamétre total

Diameétre du trou

Hauteur de la serge .
Moment d’inertie en mg. cm2

Virole

Diamétre total

Diamétre du trou

Hauteur

Hauteur du trou pour splral

Piton

Diametre .
Hauteur totale
Hauteur du trou pour splral

Spiral

NO CGS

32,00
32,00
31,00
2,35
4,50
8,00

3,156

10,60
0,90
0,36

20,00

1,00
0,48
0,55
0,37

0,70
1,80
0,35

1,70

Barillet et bonde

Diamétre intérieur du tambour
Hauteur disponible pour ressort
Diamétre de la bonde

Ressort de barillet (3 titre d'information)
Hauteur
Epaisseur .
Longueur .
Moment de force Mo en p mm

Ressort de freinage (a titre d'information)
Hauteur

Epaisseur .
Longueur .

Poussoirs

1 poussoir principal & 3 fonctions, mise en marche,

arrét, remise a 0.
1 poussoir auxiliaire, départ intermédiaire (a 35°)
Course des poussoirs

Aiguillage
Diameétre ajustement d’aiguille de minute
Diamétre ajustement d’aiguille de seconde
Tige de remontoir
Diameétre du corps
Diamétre du filetage
Cadran
Exécution avec 2 pieds diamétre des trous
dans la platine

Exécution avec 2 vis, d|ametre des canons
Diamétre du filetage i

11,40
1,40
3,20

1,30

0,11
465
750

2,60

VAL




8224/1

8335
NO LISTE DES FOURNITURES NO LIST OF MATERIALS NP BESTANDTEILE
100 |[Platine 100 Plate 100 Werkplatte
100/1 |Platine, montée, avec mécanisme 100/1 Plate, mounted, with recorder 100/1 Werkplatte, montiert, mit Zdahlerme-
compteur mechanism chanismus
106 [Pont de barillet et de rouage 106 Barrel and train wheel bridge 106 Federhaus-und-R&derwerkbriicke
121/3 |Coq pour porte-piton et pour dispositif | 121/3 | Balance cock for stud holder and for 121/3 Unruhkloben fur Spiralklétzchen-Trager
amortisseur, spiral plat shock- protecting device, flat hairspring und Stoss-Sicherung, Flachspirale
125 |JPontd’ancre 125 Pallet cock 125 Ankerkloben
126 |Barrette de roue de centre 126 | Center wheel cock 126 Minutenradkloben
164/1 |Plaque de maintien de tige de remontoir] 164/1 | Winding stem guard 164/1 Halter fur Aufzugwelle
166 |Bride de fixation 166 | Casing clamp 166 Werkbefestigungsbiigel
180/22 |Barillet complet (avec ressort et ressort [180/22 | Complete barrel (with mainspring 180/22| Federhaus, vollstandig (mit Zugfeder
de freinage) and brake spring) und Schleppfeder)
202/1 |Roue de minute, 60 m, pour compteur |202/1 § Minute-recording wheel and pinion, 202/1 Minutenrad, 60 m, fur Stoppuhr
60 m, for stop-watch
212/1 |Roue moyenne, 60 m, pour compteur 212/1 Third wheel and pinion, 60 m, for 212/1 Kleinbodenrad, 60 m, fur Stoppuhr
stop-watch
223/1 Roue de seconde, 60 m, pour compteur | 223/1 SecF:)nds wheel and pinion, 60 m, for 223/1 Sekundenrad, 60 m, fur Stoppuhr
stop-watch
307 Raquette avec porte-piton mobile, 307 Regulator with adjustable stud holder, 307 Ricker mit beweglichem Spiralkliotzchen-
pour spiral plat for flat hairspring Tréager, fur Flachspirale
401 Tige de remontoir 401 Winding stem 401 Aufzugwelle
411 Pignon de remontoir avec trou carré 411 Winding pinion with square hole 411 Aufzugtrieb mit Vierkantloch
415 |JRochet 415 Ratchet wheel 415 Sperrad
420 |Roue de couronne 420 Crown wheel 420 Kronrad
434 |Cliquet-ressort 434 Glicking spring 434 Federgesperr
705 [Roue d’ancre pivotée 705 Escape wheel and pinion with straight 705 Ankerrad mit Trieb o
pivots
710 [JAncre montée 710 | Jewelled pallet fork and staff 710 Anker mit Welle
714 |]Tige d'ancre 714 | Pallet staff 714 Ankerwelle
721 Balancier avec spiral plat 721 Balance with flat hairspring, regulated 721 Unruh mit Flachspirale
728 |Axe de balancier pour dispositif 728 Balance staff for shock-protecting 728 Unruhwelle fur Stoss-Sicherung
amortisseur device
730 |Plateau 730 Roller 730 Hebelscheibe




NO LISTE DES FOURNITURES NO LIST OF MATERIALS NP BESTANDTEILE
8022/1 |Coeur de minutes a canon, monté 8022/1| Minute heart with pipe, mounted 8022/1 | Minutenherz mit Ansatzrohr, montiert
8069 [Tenon de roue d colonnes 8069 | Pillar wheel stud 8069 Schaltrad-Lagerstift
8070 |Roue a colonnes 8070 | Pillar wheel 8070 Schaltrad
8139 |Commande 8139 Operating lever 8139 Schalthebel
8145 |[Couvre-commande 8145 | Operating lever cover 8145 Deckplatte fur Schalthebel
8223 |Marteau de minutes 8223 | Minute hammer 8223 Minutenherzhebel
i 8224/1 |Marteau de secondes, monté 8224/1)] Second hammer, mounted 8224/1 | Sekundenherzhebel, montiert
i 8260 |Fouet, arrét au balancier 8260 | Whip, balance-stop 8260 Unruh-Stopphebel
8286 |Rondelle de maintien du marteau 8286 | Maintaining washer for second 8286 Unterleg-Haltescheibe fur Sekundenher:
il de secondes hammer hebel
H 8287 |[Rondelle de maintien du couvre- 8287 | Maintaining washer for operating 8287 Unterleg-Haltescheibe fiir Schalthebel-
9 commande lever cover Deckplatte
8288 Rondelle de maintien du ressort 8288 Maintaining washer for operating 8288 Unterleg-Haltescheibe fiir Schalthebel-
de commande lever spring feder
i 8335 Ressort de commande 8335 Operating lever spring 8335 Schalthebelfeder
g 8350 Ressort de marteau 8350 Hammer spring 8350 Herzhebelfeder
8355 |Sautoir de roue a colonnes 8355 | Pillar wheel jumper 8355 Schaltrad-Sperre
5101 Vis de fixage 5101 Case screw 5101 Werkbefestigungs-Schraube
5106 |Vis de pont de barillet et de rouage 5106 Barrel and train wheel bridge screw 5106 Federhaus-und-Raderwerkbriicken-
Schraube
] 5121 Vis de coq 5121 Balance cock screw 5121 Unruhkloben-Schraube
5125 |Vis de pont d’ancre 5125 | Pallet cock screw 5125 Ankerkloben-Schraube
; 5126 |Vis de barrette de roue de centre 5126 | Center wheel cock screw 5126 Minutenradkloben-Schraube
i 5166 [ Vis de bride de fixation 5166 | Casing clamp screw 5166 Werkbefestigunsbiigel-Schraube
i 5415 | Vis de rochet 5415 Ratchet wheel screw 5415 Sperrad-Schraube
5738 | Vis de piton 5738 Hairspring stud screw 5738 Spiralklotzchen-Schraube
5750 | Vis de cadran 5750 Dial screw 5750 Zifferblatt-Schraube
58145 | Vis de couvre-commande 58145 Screw for operating lever cover 58145 Schraube fiir Deckplatte fiir Schalthebe
58145% | Vis de couvre-commande 58145 Screw for operating lever cover 58145 | Schraube fir Deckplatte fiir Schalthebe
e Fournitures particuliéres aux exécutions 1/10 seconde ou rouage 15 minutes
NO LISTE DES FOURNITURES NO LIST OF MATERIALS NP BESTANDTEILE
180/23 | Barillet complet (avec ressort et ressort | 180/23| Complete barrel (with mainspring and 180/23 | Federhaus, vollstindig (mit
de freinage ) 15 m brake spring) 15 m Zugfeder und Schileppfeder) 15 m
202/20 | Roue de minute, 15 m, pour compteur |202/20| Minute-recording wheel and pinion, 202/20 | Minutenrad, 15 m, fur Stoppuhr
15 m, for stop-watch
~~— 212/20 | Roue moyenne, 15 m, pour compteur |212/20| Third wheﬁl and pinion, 15 m, for 212/20 | Kleinbodenrad, 15 m, fir Stoppuhr
stop-watc|
721/7 Balancier avec spiral plat, 1/10 s. 721/7 Balance with flat hairspring 1/10 s, 721/7 Unruh mit Flachspirale, 1/10 s.
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